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INDICAÇÃO DE BARRA CHATA QUE DESCE
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NOTAS 
- O SPDA UTILIZARÁ CAPTAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE TELHADO METÁLICO. A INTERLIGAÇÃO COM O 
ATERRAMENTO SE DARÁ ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE ALUMÌNIO; SERÁ INTERLIGADA DIRETAMENTE 
NA ESTRUTUTURA DE SUSTENÇÃO DO TELHADO ATRAVÉS DE PARAFUSO, CONFORME DETALHE 1;
- EM LOCAIS ONDE NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER ESSA INTERLIGAÇÃO DIRETAMENTE, UTILIZAR CABO DE 
COBRE NU 50mm² COM TERMINAL À COMPRESSÃO ESTANHADO PARA CONECTARA À ESTRUTURA;
- AS BAIXADAS SERÃO APARENTES NAS POSIÇÕES INDICADAS EM PLANTA, E DEVERÃO SER EXECUTA- 
DAS JUNTO ÀS VIGAS, COM EMENDAS FEITAS CONFORME ORIENTAÇÕES NA PLANTA.
- A FIXAÇÃO NAS BAIXADAS SERÁ FEITA  ATRAVÉS DE PARAFUSO DE BUCHA NYLON S-6, INSTALADOS A 
CADA 1,0m NAS VIGAS;

INDICAÇÃO DE BARRA QUE SOBE E QUE DESCE 

CONEXÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO COM A BAIXADA - VER DETALHE 1
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