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LEGENDA

SIMBOLOGIA

SPDA

DISCRIMINAÇÃO

MALHA DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE  #50mm² - INSTALAR A 0,60M DE PROFUNDIDADE - VER DETALHE 1

2

3

1

NOTAS 
- O SPDA UTILIZARÁ CAPTAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE TELHADO METÁLICO. A INTERLIGAÇÃO COM O 
ATERRAMENTO SE DARÁ ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE ALUMÌNIO, E ESTA SERÁ INTERLIGADA 
DIRETAMENTE NA ESTRUTUTURA DE SUSTENÇÃO DO TELHADO ATRAVÉS DE PARAFUSO SEXTAVADO 
AUTO BROCANTE;
- OBSERVAÇÃO: EM LOCAIS ONDE NÃO SERÁ POSSÍVEL FAZER ESSA INTERLIGAÇÃO DIRETAMENTE, 
UTILIZAR CABO DE COBRE NU 50mm² COM TERMINAL À COMPRESSÃO ESTANHADO PARA CONECTARA À 
ESTRUTURA;
- AS BAIXADAS SERÃO APARENTES NAS POSIÇÕES INDICADAS EM PLANTA, E DEVERÃO SER EXECUTA- 
  DAS JUNTO ÀS VIGAS, COM EMENDAS FEITAS CONFORME ORIENTAÇÕES NA PLANTA.
- A FIXAÇÃO NAS BAIXADAS SERÁ FEITA  ATRAVÉS DE PARAFUSO DE BUCHA NYLON S-6, INSTALADOS A 
CADA 1,0m NAS VIGAS;
- DEVERÁ SER UTILIZADO CABO DE 50mm² PARA INTERLIGAÇÃO À MALHA DE ATERRAMENTO, ALÉM 
DISSO,  UTILIZAR TERMINAL À COMPRESSÃO 50mm² ESTANHADO E PARAFUSO DE INOX 1/4" x 5/8" E 
PORCA  1/4";
- DEIXAR UM AFASTAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5cm, ENTRE O FINAL DA BARRA CHATA E O INÍCIO 
DO CONECTOR DE COMPRESSÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS AS DESCONEXÕES EM FUTURAS 
INSPEÇOES NA MALHA DE ATERRAMENTO.
- TODAS AS CONEXÕES DA MALHA DE ATERRAMENTO COM AS  BAIXADAS SERÃO FEITAS NO NÍVEL DO 
  SOLO, A UMA PROFUNDIDADE DE 0,60m;
-TODAS AS CONEXÕES DAS BAIXADAS COM MALHA DE ATERRAMENTO QUE POSSUEM CAIXA DE 
INSPEÇÃO DEVERÃO SER REALIZADAS GRAMPO ESTANHADO;
- TODAS AS CONEXÕES DAS BAIXADAS COM MALHA DE ATERRAMENTO QUE NÃO POSSUEM CAIXA DE 
INSPEÇÃO DEVERÃO SER REALIZADAS COM SOLDAS EXOTÉRMICAS;
- A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO DE 1m DA PAREDE;
- A CONTRATADA DEVERÁ FAZER UMA CONEXÃO COM CABO DE COBRE NU #50mm², 
  INTERLIGANDO A MALHA DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO C/ A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA;

CABO DE COBRE NU #50mm²  -  ENTERRADO  À 0,60m DO PISO - DETALHE N° 1

HASTE DE AÇO COBREADO Ø3/4"x3000mm, ALTA CAMADA 254 µ, INSTALAR EM CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC OU 
CONCRETO Ø300x300mm, C/TAMPA DE FERRO C/ Ø300mm - VER DETALHE 2

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPEÇÃO Ø30cm - E GRAMPO CABO / HASTE - VER DETALHE 2 

INDICAÇÃO DE BARRA QUE SOBE E QUE DESCE 

CONEXÃO DA BAIXADA À MALHA  DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE  #50mm² - INSTALAR A 0,60M DE PROFUNDIDADE -  VER 
DETALHE 4
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INDICAÇÃO DE BARRA CHATA QUE SOBE
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DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8" - INTERLIGANDO CAPTAÇÃO DE CABO AO ATERRAMENTO - 
DETALHE 4

 SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS DE COBRE ENTERRADOS - INTERLIGANDO BAIXADA A MALHA DE  ATERRAMENTO

14,7 21,68 21,64 21,69 21,88

18
,2

14,6521,6721,6421,68

2
4

2

4

1

1 1

1

11

1

21,84

17
,2

7
24

,2
7

18
,2

2


	Folhas
	Modelo


		2025-04-11T07:23:38-0300




